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Fiche technique du produit 

Système coulissant pivotant tout-verre
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Proline T Proline T Mega

Épaisseur du 
vitrage

de 6 à 12 mm de 12 à 18 mm

Type de verre
Verre de sécurité trempé ou  

verre de sécurité trempé soumis  

à un traitement thermique

Verre de sécurité feuilleté (12 ; 18) ou  verre 

de sécurité trempé / verre de sécurité trem-

pé soumis à un traitement thermique (15)

Largeur 
apparente du 
vantail

Hauteur = 39 mm,  

profondeur = 30 mm

Hauteur = 60 mm,  

profondeur = 30 mm

Poids du vantail* ≤ 65 kg ≤ 80 kg

Dimensions des 
vantaux**

Largeur = 1 000 mm  

Hauteur = 3 000 mm

Largeur = 1 000 mm  

Hauteur = 3 000 mm

Vantail avec 
cadre en option

Oui Oui

Systèmes coulissants pivotants Proline T et Proline T Mega de Solarlux

Proline T Proline T Mega

Exigences statiques et vues de profilé fines

Les systèmes coulissants pivotants Proline T et Proline T Mega sont des solutions universelles de vitrage pour les 

balcons, les loggias et les façades, qui se combinent de manière optimale avec les systèmes modulaires de Solarlux 

ainsi qu’avec le garde-corps SL Plus. Ils sont particulièrement intéressants lorsque des exigences statiques dans  

de hautes hauteurs d’étage doivent être respectées ou comme solution de protection acoustique grâce à une épais-

seur du vitrage maximale de 15 mm de verre de sécurité trempé ainsi que de 18 mm de verre de sécurité feuilleté. 

Les exigences esthétiques sont également attrayantes. Les profilés fins et anguleux (hauteur de profilé de 6 à 

12 mm pour une épaisseur du vitrage de seulement 39 mm) permettent au nouveau Proline T d’offrir une largeur 

apparente extrêmement fine.

N:\FE\doku\Prospektvorlagen\SL125_Proline T\SL125_Proline T_Faktenblatt.dwg, vertikal Schnitt_eingel_BS

Proline T  

Coupe verticale

N:\FE\doku\Prospektvorlagen\SL128_Proline T mega\SL128_Proline T mega_Faktenblatt.dwg, vertikal Schnitt_eingel_BS

Proline T Mega  

Coupe verticale

Variantes de rails de seuil

Deux rails de seuil multifonctionnels sont disponibles : une variante en saillie ainsi qu’une variante sans obs-

tacle selon la norme DIN 18 040 « Construction sans obstacle » utilisée notamment dans le cas d’éléments 

à hauteur d’étage ou comme infrastructure pour un toit de terrasse. Les deux rails de seuil sont équipés d’un 

système de drainage dissimulé et proposent une rainure fonctionnelle pour la fixation dissimulée. Le rail de 

seuil en saillie dispose en outre d’une rainure définie permettant de réceptionner les profilés de raccordement 

pour le rebord de fenêtre. Possibilité de combiner des éléments (coulissants, de nettoyage ou fixes) dans le 

même rail de seuil.

* En fonction de l’épaisseur du vitrage et des dimensions   
** En fonction de l’épaisseur du vitrage et du poids

Épaisseurs du vitrage et dimension des vantaux

Drainage 

Système de drainage  

dissimulé et contrôlé dans 

le vantail et le châssis

2

3

rail de seuil en saillie rail de seuil encastré

3
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Système de roulement et variantes de configuration

Dans le cas des deux systèmes coulissants pivotants, les vantaux peuvent coulisser vers la gauche et/ou vers 

la droite vers la position d’ouverture et s’ouvrent en les pivotant vers l’intérieur ou l’extérieur. Le système de 

roulement avec roulement à billes garantit une durabilité sans défaut et un entretien faible. Le chariot fluide 

à faible usure équipé de deux galets de roulement pour les vantaux très lourds se déplace sur des surfaces 

de roulement en polyamide renforcé de fibres de verre et permet de proposer des plans très différents, mais 

également segmentés ou coudés. 

Proline T  

Coupe horizontale

Proline T Mega  

Coupe horizontaleN:\FE\doku\Prospektvorlagen\SL125_Proline T\SL125_Proline T_Faktenblatt.dwg, horizontalen Schnitt

N:\FE\doku\Prospektvorlagen\SL128_Proline T mega\SL128_Proline T mega_Faktenblatt.dwg, horizontalen Schnitt

Réglage de la largeur 

  Compensation latérale au niveau des profilés de  

raccordement latéraux allant jusqu’à 15 mm

Tolérances de construction

Solutions intégrées par le système pour une compensation des tolérances de construction  

ou des affaissements de construction ultérieurs.

Profilé de réglage de la hauteur 

Profilés de réglage de la hauteur allant jusqu’à 16 mm 

(+/- 8 mm), et jusqu’à 35 mm pour les modèles spéciaux

Système d'aération par fente

Un système d’aération par 

fente intégré, verrouillable à 

deux niveaux, permet de pro-

poser une ventilation contrôlée. 

Options d’équipement  

pour une protection acous-

tique améliorée

 ·  Sélection de l’épaisseur  

du vitrage

 ·  Joint d’étanchéité emboîté 

dans le verre transparent  

en option

 ·  Encadrement des vantaux 

(voir illustration)

 ·  Vitrages en verre de sécurité 

feuilleté pouvant êt ŕe équi-

pés d’un film de protection 

acoustique

 ·  Raccordements de profilés 

latéraux supplémentaires, 

le cas échéant, avec un joint 

d'étanchéité supplémentaire

 ·  Joints à brosses avec ba-

guette en plastique dans le 

rail de roulement en bas et 

en haut

Protection acoustique et renouvellement d’air

Les systèmes tout-verre s’adaptent dans certaines dimensions à la protection contre la pollution sonore confor-

mément aux lignes directrices en matière de protection acoustique des régions et des communes, sachant que 

des valeurs élevées de protection acoustique peuvent être également atteintes grâce à d’autres options d’équi-

pement (p. ex., des brosses et des joints d’étanchéité supplémentaires). L’aération permanente est obtenue 

grâce à une fente d’aération verticale des vantaux de 3 mm ainsi qu’au système d’aération par fente intégré.

Systèmes coulissants pivotants Proline T et Proline T Mega de Solarlux

Proline T Proline T Mega



Caractéristiques du système

Système de profilés

 ·  Système coulissant pivotant tout-verre non isolé  

modulaire avec deux hauteurs de profilé : 

· 39 mm Proline T  

· 60 mm Proline T Mega

 · Roulement en haut pour une réception de charge élevée

 · Profilés à bords carrés

 · Aucune vue de profilé dans le bord de profilé de vantail 

 ·  Vitre collée en ligne en haut et en bas dans les profilés en 

aluminium et fixée mécaniquement via le raccord. Aucun 

contact entre le verre et l’aluminium

 ·  Drainage dissimulé et contrôlé dans le vantail et le  

châssis, résistant au gel

 · Éléments suspendus en haut et guidés en bas dans les  

 profilés horizontaux grâce à des mécanismes de roulement

 ·  Possibilité de réaliser le rail de roulement supérieur avec 

un profilé de réglage de la hauteur, ou profilé de réglage 

de la hauteur avec une platine de fixation

 · Sélection de profilés de guidage horizontaux inférieurs : 

 · rail de guidage avec et sans platine de fixation  

 · rail de seuil plat (sans obstacle)

 · Châssis vertical réglable (+ 15 mm par côté)

 ·  Compensation de la hauteur allant jusqu’à 16 mm (jusqu’à 

35 mm pour des modèles spéciaux) avec options de réglage 

ponctuelles afin de compenser des surfaces irrégulières

 ·  Embouts gris et noir en polyamide résistants aux intempé-

ries au niveau du profilé de vantail horizontal

 · Niveau de roulement et de verrouillage séparés

 · Surveillance de verrouillage dissimulée intégrable

Système d’étanchéité

 ·  L’étanchéité en haut et en bas se fait horizontalement en 

deux couches d’étanchéité entre les vantaux et le châssis, 

avec un écartement constant

 ·  Les couches d’étanchéité ne sont pas interrompues par 

les ferrures

Variantes de configuration

 ·  Coulisser le vantail coulissant vers la gauche et/ou vers la 

droite vers la position d’ouverture, ouvrir en pivotant vers 

l’intérieur ou vers l’extérieur

 ·  Possibilité de réaliser des installations coudées ainsi que 

des angles tout-verre, plans segmentés possibles

 ·  Possibilité de combiner des vantaux pivotants, coulissants, 

de nettoyage ou fixes dans un châssis et le même rail de seuil

 ·  Possibilité d’intégrer des vantaux pivotants séparés 

comme accès pour une 2e issue de secours 

 ·  Variantes de rails de seuil sans butée conformes à la 

norme DIN 18 040 « Construction sans obstacle »

 ·  Versions en option pour augmenter l’efficacité de la  

protection acoustique

Vues 

Voir la partie intérieure

Vitrage 

Voir le tableau dans la partie intérieure

Ferrures

 · Éléments de ferrure dissimulés dans les profilés

 · Commande à une main des ferrures dans les profilés

 ·  Différentes options de verrouillage pour le vantail  

pivotant (câble, bouton tournant, poignée)

 · Support magnétique pour fixer le vantail pivotant

 · Pince-vantail fin

 ·  Mécanisme anti-fausse manœuvre au deuxième point  

de sortie du vantail

 ·  Essai de corrosion au brouillard salin selon la norme  

DIN ISO 9227

 

Système de roulement 

Voir la partie intérieure

Dimensions des vantaux

Proline TExemples de plan & 

situation de stationnement

Proline T Mega

Caractéristiques

Exemples de configuration

Agrément technique européen ATE

Résistance à la  
charge au vent

valeur 
spécifique 
non définie

Durabilité Classe 2

Classe d'isolation phonique
Coefficient 
Rw jusqu’à 

30 dB

Capacité de franchissement : 
ligne directrice ift BA-01/1

Classe 5

Remarque : les indications dépendent du modèle et du verre

6 mm

12 mm

12 mm

Largeur de vantail [mm] Largeur de vantail [mm]
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10 mm

Systèmes coulissants pivotants Proline T et Proline T Mega de Solarlux Systèmes coulissants pivotants Proline T et Proline T Mega de Solarlux

Ventilation 

Voir la partie intérieure

Certificats des produits

 · ATE

 ·  Marquage CE pour toutes les configurations d’ouvrants. 

Le certificat est établi individuellement pour chaque 

projet de construction

Environnement

 ·  Production et élimination respectueuses de l’environ-

nement et durables certifiées selon les normes DIN EN 

ISO 9001, DIN EN 14 001 et DIN EN 50 001 

 · Contrôlé selon la norme DIN EN 1090 
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